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Компания «ЛЕДАРТ» была основана в 2003 году коллективом  
профессионалов в области оптоэлектроники и инжиниринга.

Миссия нашей организации: создание качественного оборудования для  
индустриального и архитектурно-художественного освещения.
 
Имея собственное высокотехнологичное производство, ЛЕДАРТ может  
предложить своим клиентам реализацию нестандартных светотехнических 
решений практически любого уровня сложности.
 
Активная опытно-конструкторская деятельность позволяет ЛЕДАРТ  
выпускать световое оборудование превосходящее по уровню инженерных 
решений продукцию ведущих западных брендов, при этом адаптированное  
к Российским климатическим условиям. 
 
В производстве светильников мы применяем только дорогие и качественные 
компоненты: светодиоды LedEngin (США), CREE (США), Nichia (Япония). 
 
В компании ЛЕДАРТ Вы найдете действительно профессиональный подход в 
проектировании и реализации светодиодного освещения!

+7 (495) 640-05-34
+7 (495) 920-79-96
 
www.ledart.ru 
 
115088 Москва, ул. Южнопортовая 13 стр.2



Линейные архитектурные 
светильники 

Раздел 1



Маленький прозрачный корпус незаметен на фасаде
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Бюджетное и качественное решение для  
создания непрерывных световых линий
...............................................................................................................................................................................................

Под заказ возможно изготовление нестандартных  
размеров от 350 до 3000мм. в едином корпусе
...............................................................................................................................................................................................

CHIPLINE WHITE

Цветовая температура Установка

Карнизы и ниши

Аксессуары

Монтажная 
клипса Заливка светом карнизов Световые контуры

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 72 шт./м.
Оттенок (по заказу) Теплый / Дневной / Холодный
Угол излучения 100°
Световой поток max 800lm /м.
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания DC 24V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность 9 Вт / 1000мм.
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес (по заказу) 100...3000 х 13 х 11мм., 0,05кг/м.
Опции алюминиевое основание; кронштейны

Основные параметры
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Угол излучения

100°

Матовый

Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К

Алюминиевое 
основание



Маленький прозрачный корпус незаметен на фасаде
...............................................................................................................................................................................................

Прозрачная или матовая труба из экструдированного 
поликарбоната с защитным покрытием от УФ-излучения 
и усиленной торцевой герметизацией.
...............................................................................................................................................................................................

Бюджетное и качественное решение для  
создания световых контуров
...............................................................................................................................................................................................

Под заказ возможно изготовление нестандартных  
размеров от 500 до 3000мм. 

FASAD-OPTIMA

Цветовая температура Установка

Карнизы и ниши

Аксессуары

Монтажный 
хомут Заливка светом карнизов Световые контуры

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Оттенок (по заказу) Теплый / Дневной / Холодный
Угол излучения 120°
Световой поток max 1200lm /м.
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания DC 24V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность max 12 Вт/м.
Рабочая температура -40...+40°С
Размер (ДхШхВ) и вес (по заказу) 500...3000 х 25мм., 0,1кг/м.

Диммирование возможно, ШИМ

Основные параметры
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Угол излучения

120°

Матовый

Неповоротное 
крепление

Поворотное 
крепление

Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К



Высокая светоотдача
...............................................................................................................................................................................................

Ультракомпактный размер корпуса 30х20мм.
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Питание и RGB PWM-управление по единому кабелю
...............................................................................................................................................................................................

Подключение к любому PWM (ШИМ)-контроллеру
...............................................................................................................................................................................................

Недорогое и качественное решение
для создания протяженных линий RGB-подсветки
...............................................................................................................................................................................................

Возможно изготовление нестандартных размеров
от 250 до 3000мм. в едином корпусе
...............................................................................................................................................................................................

MINION RGB

Угол излучения Установка

Неповоротное 
крепление

Поворотное 
крепление

120°

Аксессуары

Поворотный 
узел

Выносной 
кронштейн

Тросик
подвеса

Подвес

Подсветка изнутри Заливка светом плоскостей Световые контуры

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Матовый

Основные параметры
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Цветовая гамма RGB
Угол излучения (под заказ) 120°
Световой поток на 1 метр max 1260lm / метр
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания DC 24V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность 28.8 Вт / м.
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес Длина на заказ: 250...3000 х 30 х 20мм.

Управление RGB ШИМ-сигнал (R;G;B; V+)



Высокая светоотдача
...............................................................................................................................................................................................

Ультракомпактный размер корпуса 32х21мм.
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Питание и RGBW PWM-управление по единому кабелю
...............................................................................................................................................................................................

Подключение к любому PWM (ШИМ)-контроллеру
...............................................................................................................................................................................................

Недорогое и качественное решение
для создания протяженных линий RGBW-подсветки
...............................................................................................................................................................................................

Возможно изготовление нестандартных размеров
от 500 до 3000мм. в едином корпусе
...............................................................................................................................................................................................

MINION RGBW

Угол излучения Установка

Неповоротное 
крепление

Поворотное 
крепление

120°

Аксессуары

Поворотный 
узел

Выносной 
кронштейн

Тросик
подвеса

Подвес

Подсветка изнутри Заливка светом плоскостей Световые контуры

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Матовый

Количество светодиодов 144шт./м. (72RGB+72W)
Гамма RGB + белый (теплый / холодный)
Угол излучения 120°
Световой поток max 1300lm
Производитель LED Epistar
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания DC 24V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность max 34,5Вт/м.
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес (по заказу) 250...3000 х 32 х 21мм., 0,35кг/м.
Управление RGB внешний ШИМ-сигнал (R;G;B;W; V+)

Основные параметры
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Высокая яркость 1500lm/метр
...............................................................................................................................................................................................

Ультракомпактный размер корпуса 30х20мм.
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Недорогое  высококачественное решение для  
создания протяженных линий подсветки
...............................................................................................................................................................................................

Возможно изготовление линеек длиной  
от 260 до 2955мм. в едином корпусе

MINION WHITE

Цветовая температура Установка

Неповоротное 
крепление

Поворотное 
крепление

Аксессуары

Поворотный 
узел

Выносной 
кронштейн

Тросик
подвеса

Подвес

Акцентирующее освещение Заливка светом плоскостей Световые контуры

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Матовый

Оттенок (под заказ) Теплый / Дневной / Холодный / Синий
Угол излучения 120°
Световой поток 1567 lm /метр
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания DC 24V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность 24 Вт / 995мм длины
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес 260...2955 х 30 х 20мм., 0,35кг/м.

Опции (под заказ)
Разъемы «вход-выход»; Различные длины 

корпуса; Возможность диммирования; Окраска 
корпуса; Различные типы кронштейнов

Основные параметры
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Угол излучения

120°

Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К



Мощный линейный прожектор в компактном размере
...............................................................................................................................................................................................

Малый вес дает возможность крепления на фасады  
со слабой несущей способностью.
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Питание и RGB ШИМ-управление по единому кабелю
...............................................................................................................................................................................................

Версия с DMX-управлением позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий
...............................................................................................................................................................................................

Возможно изготовление в едином корпусе
от 546 до 2941мм. 

VERSALE RGB

Угол излучения Установка

Поворотное 
крепление

100°

Аксессуары

Поворотный 
узел

Выносной 
кронштейн Подсветка изнутри Заливка светом плоскостей

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Матовый

Цветовая гамма RGB
Угол излучения (под заказ) 90° / 60° / 30x40°
Световой поток на 1 метр max R:1200lm; G:1800lm; B:530lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания DC 24V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность max 60Вт/м.
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес (под заказ) 546...2941 х 57 х 48мм., 1,15кг/м.

Управление RGB (под заказ) внешний DMX-сигнал (3 канала) 
ШИМ-сигнал (R;G;B; V+)

Основные параметры
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60° 40х30°

Акцентирующее освещение



Мощный линейный прожектор в компактном размере
Малый вес дает возможность крепления на фасады  
со слабой несущей способностью.
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

DMX-управление позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий
...............................................................................................................................................................................................

Возможно изготовление в едином корпусе
от 500 до 3000мм. 

VERSALE RGBW

Угол излучения Установка

Поворотное 
крепление

100°

Аксессуары

Поворотный 
узел

Выносной 
кронштейн Подсветка изнутри Заливка светом плоскостей

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Матовый

Цветовая гамма RGB + Белый
Угол излучения (по заказу) 100° / 60° / 45x25°
Световой поток на 1 метр max R:1200lm; G:1800lm; B:530lm; W: 1700lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания DC 24V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность max 60Вт/м.
Рабочая температура -40...+55°С
Размер (ДхШхВ) и вес (по заказу) 500...3000 х 57 х 48мм., 1,15кг/м.

Управление RGB внешний DMX-сигнал (4 канала)

Основные параметры
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60° 45х25°

Акцентирующее освещение



Набор светодиодов RGB+Янтарный позволяет  
создавать широкую палитру теплых оттенков.
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

DMX-управление позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий
...............................................................................................................................................................................................

Возможно изготовление в едином корпусе
от 500 до 3000мм. 
...............................................................................................................................................................................................

Отсутствие в составе прибора компонентов  
с ресурсом менее 50.000часов; гарантия 5 лет!

VERSALE RGBA

Угол излучения Установка

Поворотное 
крепление

100°

Аксессуары

Поворотный 
узел

Выносной 
кронштейн Подсветка изнутри Заливка светом плоскостей

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Гамма RGB + Янтарный
Угол излучения (по заказу) 100° / 60° / 60x30°
Световой поток max R:1200lm; G:1800lm; B:530lm; A:1600lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания DC 24V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность max 55Вт/м.
Рабочая температура -40...+55°С
Размер (ДхШхВ) и вес (по заказу) 500...3000 х 57 х 48мм., 1,15кг/м.

Управление RGB (по заказу) DMX (4 канала ) 
ШИМ-сигнал (R;G;B;А; V+)

Основные параметры
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60° 65х35°

Акцентирующее освещение

Матовый



Высокая светоотдача >92 Люмен/Вт 
...............................................................................................................................................................................................

Малый вес дает возможность крепления на фасады  
со слабой несущей способностью.
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Отсутствие компонентов с ресурсом менее 80.000часов 
...............................................................................................................................................................................................

Под заказ возможно изготовление в едином корпусе  
от 500 до 3000мм. 

VERSALE

Цветовая температура Установка

Поворотное 
крепление

Аксессуары

Поворотный 
узел

Выносной 
кронштейн Интенсивная заливка 

плоскостей
Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Матовый

Оттенок (по заказу) Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный / 
Красный / Синий / Зеленый

Угол излучения (по заказу) 30x40° / 90°
Световой поток max 3680lm /м.
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания DC 24V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность max 60 Вт/м.
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес (по заказу) 500...3000 х 57 х 48мм., 1,15кг/м.
Опции (по заказу) диммирование; окраска корпуса в RAL

Основные параметры
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Угол излучения

40° 60° 45x25° 100°

Янтарный 

Подсветка изнутри

Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К



Линейный прожектор	
...............................................................................................................................................................................................

Сетевое питание 220V для протяженных линий
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

RGB PWM-управление по отдельному кабелю 
для протяженных линий 
...............................................................................................................................................................................................

Возможно изготовление в едином корпусе
от 500 до 2000мм.  
...............................................................................................................................................................................................

Версия с DMX-управлением позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий

POWER WASHER RGB

Угол излучения
Установка

Поворотное 
крепление

100°

Аксессуары

Подсветка изнутри Заливка светом плоскостей

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

60° 45х25°

Акцентирующее освещение

Поворотный узел  
(в комплекте)

Выносной 
кронштейн

Матовый

Метод управления (по заказу) ШИМ (R-;G-;B-;V+) либо DMX-512 (3 канала)
Угол излучения (по заказу) 90° / 30х40°
Световой поток, max R:960lm; G:1630lm; B:420lm
Производитель LED Nichia (Япония)
Класс пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания 180~260VAC; 47 ~ 63Hz
Потребляемая мощность, max 60 Вт
Рабочая температура -40...+45°С

Опционально
Выводные кабели требуемой длины; Окраска 

корпуса в любой цвет; Матовое стекло; Нестан-
дартные кронштейны



Линейный прожектор	
...............................................................................................................................................................................................

Сетевое питание 220V для протяженных линий
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

RGB PWM-управление по отдельному кабелю 
для протяженных линий 
...............................................................................................................................................................................................

Возможно изготовление в едином корпусе
от 500 до 2000мм.  
...............................................................................................................................................................................................

Версия с DMX-управлением позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий

POWER WASHER  
RGBW

Угол излучения Установка

Поворотное 
крепление

100°

Аксессуары

Подсветка изнутри Заливка светом плоскостей

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Гамма RGB + белый (теплый / холодный)
Угол излучения (по заказу) 100° / 60° / 45x25°
Световой поток (980мм) max R:1200lm; G:1800lm; B:530lm; W:1700lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180-240V
Источник питания, драйвер встроенный
Потребляемая мощность max 60Вт
Рабочая температура -30...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес 980х70х125мм;2,5кг.

Управление RGBW DMX-512 (4 канала)

Основные параметры
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60° 45х25°

Акцентирующее освещение
Поворотный узел  

(в комплекте)
Выносной 
кронштейн

Матовый



Линейный прожектор белого свечения
...............................................................................................................................................................................................

Сетевое питание 220V
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Легкий компактный корпус
...............................................................................................................................................................................................

Дизайн светильника подходит как для  
классической, так и для хай-тек архитектуры

POWER WASHER

Цветовая температура Установка

Поворотное 
крепление

Аксессуары

Поворотный узел  
(в комплекте)

Выносной 
кронштейн Заливка светом плоскостей

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Длина (по заказу) 500мм 1000 мм.

Оттенок (по заказу) Теплый / Дневной / Холодный / Янтар-
ный / Синий / Красный / Зеленый

Угол излучения (по заказу) 40° / 60° / 30x40° / 90°
Световой поток (белый цвет) max 1880lm max 3700lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания АC 180-240V
Потребляемая мощность 16 Вт 35 Вт
Рабочая температура -40...+45°С
Диммирование возможно, предзаказ

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Угол излучения

40° 60° 30x40° 100°

Акцентирующее освещение

Янтарный Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К

Матовый



Фасадные архитектурные 
светильники 

Раздел 2



Яркий RGB светильник в компактном корпусе 
............................................................................................................................................................................................... 

 
Поворотно-наклонное крепление для идеальной 
юстировки луча
...............................................................................................................................................................................................

Отличное смешение цветов благодаря мульти-линзам
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Питание и RGB PWM-управление по единому кабелю
...............................................................................................................................................................................................

Подключение к любому ШИМ-контроллеру
...............................................................................................................................................................................................

Отсутствие в составе прибора компонентов  
с ресурсом менее 50.000часов

ACCENT RGB

Угол излучения

Установка

Поворотное 
крепление

Направленный свет

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Основные параметры
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38° 25°

Акцентирующее освещение

Количество светодиодов 6шт. (2R+2G+2B)
Гамма RGB
Угол излучения (по заказу) 25° / 38°
Световой поток, max R=240lm; G=410lm; B=102lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания DC 9-48V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность max 15Вт
Рабочая температура -45...+55°С
Размер (ДхШхВ) и вес 135х70х126мм.,0,45кг.
Управление RGB ШИМ (R;G;B; V+) или DMX (3 канала)

Матовый



Супер концентрированный луч 3 градуса для высвечивания 
оконных рам; металлоконструкций; шпилей
...............................................................................................................................................................................................

Поворотно-наклонное крепление в трех степенях свободы  
- для идеальной юстировки луча вдоль поверхности
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Корпус может быть окрашен в цвет фасада
...............................................................................................................................................................................................

Сетевое питание 230V

BLADE

Цветовая температура

Установка

Поворотное 
крепление

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 1 шт.
Оттенок (по заказу) 4000K / 5000K
Угол излучения 3° 
Световой поток 200lm
Производитель LED CREE
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180-260V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность max 5Вт
Рабочая температура -20...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес 	 92,5х62х65мм. 0,52кг.
Диммирование невозможно

Основные параметры
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Угол излучения

3°

Холодный белый 
6000К

Дневной белый 
4000К

Теплый белый 
3000К

Эффект: суперспот



Оснащен высококачественным встроенным  
драйвером от Microchip (США), сетевое питание
...............................................................................................................................................................................................

Поворотно-наклонное крепление для идеальной 
юстировки луча
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Дизайн корпуса с плавными обводами подходит  
как для классической, так и для хай-тек архитектуры

ACCENT

Цветовая температура

Установка

Поворотное 
крепление Направленный свет 

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Оттенок (по заказу) Теплый / Нейтральный / Холодный / Янтарный
Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 45х25° 
Световой поток max 2000lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180-240V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 25 Вт
Рабочая температура -35...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес 220х126х70мм.; 0,5кг.
Диммирование невозможно
Опции Окраска корпуса

Основные параметры
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Угол излучения

Акцентирующее освещение

Янтарный Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
4000-4200К

Теплый белый 
2900-3200К

10° 30° 80°40° 60° 45x25°20°



Сверхкомпактный точечный светильник
...............................................................................................................................................................................................

Применяется для подсветки малых архитектурных 
элементов
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

VARISPOT

Цветовая температура

Установка

Настенное 
крепление Направленный свет 

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 3 шт.
Оттенок (по заказу) Теплый / Холодный / Янтарный
Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 45х25°
Световой поток (по заказу) 350lm / 750lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания DC 24V
Источник питания встроенный
Мощность (по заказу) 3Вт / 6Вт 
Рабочая температура -45...+55°С
Размер (ДхШхВ) и вес 100х100х70мм.; 0,25кг.
Опции (по заказу) диммирование; окраска корпуса в RAL

Основные параметры
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Угол излучения

10° 20° 30° 80°40° 60°

Акцентирующее освещение

Холодный белый 
4800-5300К

Дневной белый 
4300-4500К

Теплый белый 
3000-3500К

Янтарный 

45x25°

Матовый



Мощный двусторонний светильник в большом корпусе
...............................................................................................................................................................................................

Яркость сопоставима с лампой МГЛ 2х35W 
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Удобство монтажа, полностью скрытая проводка
...............................................................................................................................................................................................

Сетевое питание 220V
...............................................................................................................................................................................................

DOUBLE SPOT

Цветовая температура Установка

Неповоротное 
крепление

Двусторонний луч

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Оттенок (по заказу) Теплый / Дневной / Холодный
Угол излучения 30°
Световой поток max 1380lm х2
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания АC 220V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 36 Вт
Рабочая температура -42...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес (по заказу) H=220мм.; D=205мм., 3кг.

Опции (по заказу) диммирование; окраска корпуса в RAL

Основные параметры
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Угол излучения

30°

Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К



Компактный, но мощный светильник для малоэтажных 
зданий и объектов загородной недвижимости
...............................................................................................................................................................................................

Поворотно-наклонное крепление для идеальной 
юстировки луча
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Защитная антислепящая шторка 
...............................................................................................................................................................................................

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада

FACADE MINI TURN 9W

Цветовая температура

Установка

Поворотное 
крепление

Направленный свет

Оттенок (по заказу) Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный / 
Синий / Зеленый / Красный

Угол излучения (по заказу) 12° / 23° / 45° / 60°
Световой поток max 810lm
Производитель LED CREE 
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 90-265V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 9W ±5%
Рабочая температура -40...+40°С
Размер (ДхШхВ) и вес 111х68х82мм.; 0,52кг.
Диммирование невозможно

Основные параметры
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Угол излучения

Акцентирующее освещение

Холодный белый 
5600-6000К

Дневной белый 
4300-4500К

Теплый белый 
3000-3200К

Янтарный 

Цвета корпуса

Бежевый Темно-коричневый Серебристый Черный матовый Графит

12° 23° 45° 60°

Белый матовый

Аксессуары

Бленда

Колышек  
в землю



Компактный, но мощный светильник для малоэтажных 
зданий и объектов загородной недвижимости
...............................................................................................................................................................................................

Массивный пристенный кронштейн обеспечивает  
скрытую проводку
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Лаконичный дизайн
...............................................................................................................................................................................................

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада

FACADE MINI 9W

Цветовая температура

Установка

Настенное 
крепление

Направленный свет

АксессуарыОсновные параметры
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Угол излучения

Акцентирующее освещение

Холодный белый 
5600-6000К

Дневной белый 
4300-4500К

Теплый белый 
3000-3200К

Янтарный 

12° 23° 45° 60°

Цвета корпуса

Бежевый Коричневый Серебристый Черный Графит Белый

Оттенок (по заказу) Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный / 
Синий / Зеленый / Красный

Угол излучения (по заказу) 12° / 23° / 45° / 60°
Световой поток max 810lm
Производитель LED CREE 
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 90-265V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 9W ±5%
Рабочая температура -40...+40°С
Размер (ДхШхВ) и вес 90х62х80мм.; 0,52кг.
Диммирование невозможно

Бленда



Компактный двусторонний светильник для малоэтажных 
зданий и объектов загородной недвижимости
...............................................................................................................................................................................................

Массивный пристенный кронштейн обеспечивает  
скрытую проводку
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Лаконичный дизайн
...............................................................................................................................................................................................

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада

FACADE MINI TWIN

Цветовая температура

Установка

Настенное 
крепление

Двусторонний луч 

Аксессуары

Оттенок (по заказу) Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный / 
Синий / Зеленый / Красный

Угол излучения (по заказу) 12° / 23° / 45° / 60°
Световой поток max 2x810lm
Производитель LED CREE 
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 90-265V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 18W ±10%
Рабочая температура -40...+40°С
Размер (ДхШхВ) и вес 145х62х80мм.; 0,75кг.
Диммирование невозможно

Основные параметры
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Угол излучения

Холодный белый 
5600-6000К

Дневной белый 
4300-4500К

Теплый белый 
3000-3200К

Янтарный 

12° 23° 45° 60°

Цвета корпуса

Бежевый Темно-коричневый Серебристый Черный матовый Графит Белый матовый

Бленда



Мощный светильник для городских фасадов
...............................................................................................................................................................................................

Поворотно-наклонное крепление для идеальной 
юстировки луча
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада

FACADE ТURN 19W

Цветовая температура

Установка

Поворотное 
крепление

Направленный свет

Аксессуары
Количество светодиодов 7 шт.
Оттенок (по заказу) Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный
Угол излучения (по заказу) 16° / 33° / 80°
Световой поток max 1610lm
Производитель LED CREE 
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 90-265V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 19W ±5%
Рабочая температура -40...+40°С
Размер (ДхШхВ) и вес 130х90х108мм.; 0,85кг.
Диммирование невозможно

Основные параметры
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Угол излучения

16° 33°

Акцентирующее освещение

Холодный белый 
5600-6000К

Дневной белый 
4300-4500К

Теплый белый 
3000-3200К

Янтарный 

Цвета корпуса

Бежевый Темно-коричневый Серебристый Черный матовый Графит Белый матовый

80°

Бленда

Колышек  
в землю



Мощный узколучевой светильник в компактном корпусе
...............................................................................................................................................................................................

Поворотно-наклонное крепление для идеальной 
юстировки луча
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада

FACADE Т-1-SPOT

Цветовая температура

Установка

Поворотное 
крепление

Направленный свет

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 6 шт.
Оттенок (по заказу) Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный
Угол излучения 8°
Световой поток max 1610lm
Производитель LED CREE 
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 90-265V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 27W ±5%
Рабочая температура -40...+40°С
Размер (ДхШхВ) и вес 130х118х98мм 1,47кг
Диммирование невозможно

Основные параметры
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Угол излучения

8°

Акцентирующее освещение

Холодный белый 
5600-6000К

Дневной белый 
4300-4500К

Теплый белый 
3000-3200К

Янтарный 

Цвета корпуса

Бежевый Темно-коричневый Серебристый Черный матовый Графит Белый матовый



Компактный, но мощный фасадный  
односторонний светильник для городских фасадов
...............................................................................................................................................................................................

Массивный пристенный кронштейн обеспечивает  
скрытую проводку
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Лаконичный дизайн
...............................................................................................................................................................................................

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада

FACADE 19W

Цветовая температура

Установка

Настенное 
крепление

Направленный свет

Аксессуары
Количество светодиодов 7 шт.
Оттенок (по заказу) Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный
Угол излучения (по заказу) 16° / 33° / 80°
Световой поток max 1610lm
Производитель LED CREE 
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 90-265V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 19W ±5%
Рабочая температура -40...+40°С
Размер (ДхШхВ) и вес 103х68х98мм.; 0,52кг.
Диммирование невозможно

Основные параметры
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Угол излучения

16° 33°

Акцентирующее освещение

Холодный белый 
5600-6000К

Дневной белый 
4300-4500К

Теплый белый 
3000-3200К

Янтарный 

Цвета корпуса

Бежевый Темно-коричневый Серебристый Черный матовый Графит Белый матовый

80°

Бленда



Компактный но мощный двусторонний светильник  
для городских фасадов
...............................................................................................................................................................................................

Массивный пристенный кронштейн обеспечивает  
скрытую проводку
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Лаконичный дизайн
...............................................................................................................................................................................................

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада

FACADE TWIN 36W

Цветовая температура

Установка

Настенное 
крепление

Двусторонний луч 

Аксессуары
Количество светодиодов 7+7 шт.
Оттенок (по заказу) Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный
Угол излучения (по заказу) 16° / 33° / 80°
Световой поток max 2x1610lm
Производитель LED CREE 
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 90-265V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 38W ±10%
Рабочая температура -40...+40°С
Размер (ДхШхВ) и вес 160х68х103мм.; 1,15кг.
Диммирование невозможно

Основные параметры
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Угол излучения

16° 33°

Холодный белый 
5600-6000К

Дневной белый 
4300-4500К

Теплый белый 
3000-3200К

Янтарный 

Цвета корпуса

Бежевый Темно-коричневый Серебристый Черный матовый Графит Белый матовый

80°

Бленда



Архитектурные прожекторы

Раздел 3



Прожектор с cетевым питанием; уличный класс  
пыле-влагозащиты IP66
...............................................................................................................................................................................................

Крепление настенное или под выносной кронштейн 
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча и оттенков; cветодиоды 
Nichia (Япония) со светоотдачей 130-140lm/W

STRATOS W-24

Цветовая температура

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Цвет свечения (по заказу) Теплый / Нейтральный / Холодный / Янтарный  
/ Красный / Зеленый / Синий

Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 30х40°
Световой поток max 5400lm
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180 - 260V / 45-65Гц
Потребляемая мощность 60 Вт
Рабочая температура -40...+45°С

Опционально
Управление яркостью (диммирование); Вы-
водные кабели требуемой длины; Окраска в 

любой цвет; Нестандартные кронштейны

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Угол излучения

Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К

Янтарный 

10° 30° 80°40° 60° 30x40°20°

Полуматовый

Варианты исполнения кронштейна

Настенный кронштейн 
поворотно-выдвижной

Поворотное крепление для  
выносного кронштейна



Прожектор оснащен поворотно-выдвижным кронштейном  
для юстировки луча 
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
............................................................................................................................................................................................... 

Герметичный источник питания в отдельном кожухе 

STRATOS W-34

Цветовая температура

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Основные параметры
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Янтарный Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К

Полуматовый

Варианты исполнения кронштейна

Настенный кронштейн 
поворотно-выдвижной

Поворотное крепление для  
выносного кронштейна

Цвет свечения (по заказу) Теплый / Нейтральный / Холодный / Янтарный  
/ Красный / Зеленый / Синий

Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 30х40°
Световой поток max 5400lm
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180 - 260V / 45-65Гц
Потребляемая мощность 60 Вт
Рабочая температура -40...+45°С

Опционально
Управление яркостью (диммирование); Вы-
водные кабели требуемой длины; Окраска в 

любой цвет; Нестандартные кронштейны

Угол излучения

10° 30° 80°40° 60° 30x40°20°



STRATOS W-48

Цветовая температура

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Основные параметры
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Янтарный Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К

Фасадный прожектор оснащен поворотно-выдвижным 
кронштейном для юстировки луча 
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
............................................................................................................................................................................................... 

Монтаж на фасад или на выносной кронштейн. 

Полуматовый

Варианты исполнения

Настенный кронштейн 
поворотно-выдвижной

Поворотное крепление для  
выносного кронштейна

Цвет свечения (по заказу) Теплый / Нейтральный / Холодный / Янтарный  
/ Красный / Зеленый / Синий

Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 30х40°
Световой поток max 10800lm
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180 - 260V / 45-65Гц
Потребляемая мощность, max 125 Вт
Рабочая температура -40...+45°С

Опционально
Управление яркостью (диммирование); Вы-
водные кабели требуемой длины; Окраска в 

любой цвет; Нестандартные кронштейны

Угол излучения

10° 30° 80°40° 60° 30x40°20°



STRATOS W-68

Цветовая температура

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Основные параметры
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Янтарный Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К

Прожектор оснащен поворотно-выдвижным кронштейном  
для юстировки луча 
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
............................................................................................................................................................................................... 

Герметичный источник питания в отдельном кожухе

Полуматовый

Варианты исполнения

Настенный кронштейн 
поворотно-выдвижной

Поворотное крепление для  
выносного кронштейна

Цвет свечения (по заказу) Теплый / Нейтральный / Холодный / Янтарный  
/ Красный / Зеленый / Синий

Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 30х40°
Световой поток max 10800lm
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180 - 260V / 45-65Гц
Потребляемая мощность, max 185 Вт
Рабочая температура -40...+45°С

Опционально
Управление яркостью (диммирование); Вы-
водные кабели требуемой длины; Окраска в 

любой цвет; Нестандартные кронштейны

Угол излучения

10° 30° 80°40° 60° 30x40°20°



RGB прожектор с отличным цветосмешением
Насыщенные, сбалансированные оттенки
...............................................................................................................................................................................................

Аналоговое PWM или цифровое DMX управление
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
для оптимальной юстировки луча 
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
Герметичный источник питания в отдельном кожухе 
не подвержен нагреву 
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

Версия с DMX-управлением позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий

STRATOS RGB-24

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Метод управления (по заказу) ШИМ (R-;G-;B-;V+) либо DMX-512 (3 канала)
Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 100° / 30х40°
Световой поток, max R:960lm; G:1630lm; B:420lm
Производитель LED Nichia (Япония)
Класс пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания 100~264VAC; 47 ~ 63Hz
Потребляемая мощность, max 60 Вт
Рабочая температура -40...+45°С

Опционально
Выводные кабели требуемой длины; Окраска 
корпуса в любой цвет; Полуматовое стекло; 

Нестандартные кронштейны

Основные параметры
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Мощный направленный свет

Угол излучения

30° 80°40° 60° 30x40°20°

Полуматовый

10°



RGB+W прожектор с отличным цветосмешением
Насыщенные, сбалансированные оттенки
Отдельный белый цвет
...............................................................................................................................................................................................

Аналоговое PWM или цифровое DMX управление
Версия с DMX-управлением позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий

...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
для оптимальной юстировки луча 
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
Герметичный источник питания в отдельном кожухе 
не подвержен нагреву 

STRATOS RGB+W -34

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Основные параметры
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Мощный направленный свет

Угол излучения

30° 80°40° 60° 30x40°20°

Полуматовый

Метод управления (по заказу) ШИМ (R-;G-;B-;W-; V+) или DMX-512 (4 канала)
Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 100 / 30х40°
Световой поток, max R:960lm; G:1630lm; B:420lm; W:2150lm
Класс пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания 100~264VAC; 47 ~ 63Hz
Источник питания встроенный в отдельном кожухе, IP66
Потребляемая мощность, max 90 Вт
Рабочая температура -40...+45°С

Опционально
Выводные кабели требуемой длины; Окраска 

корпуса в любой цвет; Полуматовое стекло; Не-
стандартные кронштейны



Набор светодиодов RGB+Янтарный позволяет  
создавать широкую палитру теплых оттенков
...............................................................................................................................................................................................

Аналоговое PWM или цифровое DMX управление
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
для оптимальной юстировки луча 
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
Герметичный источник питания в отдельном кожухе 
не подвержен нагреву 
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

Версия с DMX-управлением позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий

STRATOS RGBA-34

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Метод управления (по заказу) DMX-512
Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 30х40°
Световой поток, max R:960lm; G:1630lm; B:420lm; A: 960lm
Производитель LED Nichia (Япония)
Класс пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180-240V
Источник питания встроенный в кожухе, IP66
Потребляемая мощность, max 92 Вт
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес 351х96х300мм.; 4,5кг.

Подключение кабель питания; кабель управления

Основные параметры
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Мощный направленный свет

Угол излучения

30° 80°40° 60° 30x40°20°

Полуматовый



Мощный RGB прожектор с отличным цветосмешением
Насыщенные, сбалансированные оттенки
...............................................................................................................................................................................................

Аналоговое PWM или цифровое DMX управление
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
для оптимальной юстировки луча 
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
Высоконадежный герметичный источник питания  
в отдельном кожухе, не подверженном нагреву 
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

Версия с DMX-управлением позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий

STRATOS RGB-48

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Основные параметры
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Мощный направленный свет

Полуматовый

Метод управления (по заказу) ШИМ (R-;G-;B-;V+) либо DMX-512 (3 канала)
Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 100° / 30х40°
Световой поток, max R:1900lm; G:3200lm; B:800lm
Класс пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания 100~264VAC; 47 ~ 63Hz
Потребляемая мощность, max 120 Вт
Рабочая температура -40...+45°С
Подключение кабель питания; кабель управления

Опционально
Выводные кабели требуемой длины; Окраска 
корпуса в любой цвет; Полуматовое стекло; 

Нестандартные кронштейны

Угол излучения

30° 80°40° 60° 40x30°20°10°



Мощный RGB прожектор с отличным цветосмешением
Насыщенные, сбалансированные оттенки
...............................................................................................................................................................................................

Аналоговое PWM или цифровое DMX управление
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
для оптимальной юстировки луча 
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
Высоконадежный герметичный источник питания  
в отдельном кожухе, не подверженном нагреву 
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

Версия с DMX-управлением позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий

STRATOS RGB-72

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Основные параметры
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Мощный направленный свет

Полуматовый

Метод управления (по заказу) ШИМ (R-;G-;B-;V+) либо DMX-512 (3 канала)
Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 100° / 30х40°
Световой поток, max R:2880lm; G:4890lm; B:1260lm
Класс пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания 100~264VAC; 47 ~ 63Hz
Потребляемая мощность, max 180 Вт
Рабочая температура -40...+45°С
Подключение кабель питания; кабель управления

Опционально
Выводные кабели требуемой длины; Окраска 
корпуса в любой цвет; Полуматовое стекло; 

Нестандартные кронштейны

Угол излучения

30° 80°40° 60° 40x30°20°10°



Мощный полноцветный прожектор с отличным  
цветосмешением. 
...............................................................................................................................................................................................

Отдельный белый канал 56Вт со световым потоком  
до 4530 люмен позволяет синтезировать мягкие оттенки, 
а также использовать только белый свет
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
для оптимальной юстировки луча 
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
Высоконадежный герметичный источник питания  
в отдельном кожухе, не подверженном нагреву 
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

STRATOS RGBW-68

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 68 шт.
Метод управления DMX-512
Угол излучения (по заказу) 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 45х25°
Световой поток, max R:1920lm; G:3260lm; B:840lm; W:4530lm
Производитель LED Nichia (Япония)
Класс пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180-260V
Источник питания встроенный в кожухе, IP66
Потребляемая мощность, max 185 Вт
Рабочая температура -40...+55°С
Размер (ДхШхВ) и вес 500х96х300мм.; 8кг.
Подключение кабель питания; кабель управления DMX

Основные параметры
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Угол излучения

30° 80°40° 60°

Мощный направленный свет

45x25°20°

Полуматовый



Набор светодиодов RGB+Янтарный позволяет  
создавать широкую палитру теплых оттенков.
...............................................................................................................................................................................................

Отдельный белый канал 56Вт со световым потоком  
до 4530 люмен позволяет синтезировать мягкие оттенки, 
а также использовать только белый свет
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
для оптимальной юстировки луча 
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66
Высоконадежный герметичный источник питания  
в отдельном кожухе, не подверженном нагреву 
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

STRATOS RGBA-68

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Метод управления DMX-512 (4 канала)
Угол излучения (по заказу) 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 45х25°
Световой поток, max R:1920lm; G:3260lm; B:840lm; A:1980lm
Производитель LED Nichia (Япония)
Класс пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180-260V
Источник питания встроенный в кожухе, IP66
Потребляемая мощность, max 185 Вт
Рабочая температура -40...+55°С
Размер (ДхШхВ) и вес 500х96х300мм.; 8кг.

Подключение кабель питания; кабель управления DMX

Основные параметры
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Угол излучения

30° 80°40° 60°

Мощный направленный свет

30x40°20°

Полуматовый



Прожектор с cетевым питанием
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
с регулировкой положения светильника в трех координатах
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66 
конвекционное охлаждение источника питания
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

Cветодиоды Nichia (Япония) со светоотдачей 140-150lm

DRAGON-S W-10

Цветовая температура

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 10 шт.
Оттенок (по заказу) Теплый / Нейтральный / Холодный / Янтарный
Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 45х25°
Световой поток max 2150lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 176 - 264V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 30 Вт
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес 330х195х135мм.; 4,5кг.
Опции (по заказу) диммирование; окраска корпуса в RAL

Основные параметры
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Угол излучения

Мощный направленный свет

Янтарный 

Аксессуары

Кронштейн  
горизонтальный

Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К

Полуматовый

10° 30° 80°40° 60° 45x25°20°



Прожектор с cетевым питанием
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
с регулировкой положения светильника в трех координатах
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66 
конвекционное охлаждение источника питания
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

Cветодиоды Nichia (Япония) со светоотдачей 140-150lm

DRAGON-M W-16

Цветовая температура

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 16 шт.
Оттенок (по заказу) Теплый / Нейтральный / Холодный / Янтарный
Угол излучения (по заказу) 10° / 20° / 30° / 40° / 60° / 80° / 45х25°
Световой поток max 3600lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 176 - 264V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 45 Вт
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес 330х195х135мм.; 4,5кг.
Опции (по заказу) диммирование; окраска корпуса в RAL

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Угол излучения

Мощный направленный свет

Янтарный 

Аксессуары

Кронштейн  
невыдвижной

Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К

Полуматовый

10° 30° 80°40° 60° 45x25°20°



Прожектор с cетевым питанием
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
с регулировкой положения светильника в трех координатах
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66 
конвекционное охлаждение источника питания
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

Cветодиоды Nichia (Япония) со светоотдачей 140-150lm

DRAGON-L W-24

Цветовая температура

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 24 шт.
Оттенок (по заказу) Теплый / Нейтральный / Холодный / Янтарный
Угол излучения (по заказу) 8° / 10° / 20° / 40° / 60° / 80° / 45х25°
Световой поток max 5400lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 176 - 264V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 62 Вт
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес 280х195х135мм.; 4,5кг.
Опции (по заказу) диммирование; окраска корпуса в RAL

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Угол излучения

8° 10° 20° 80°40° 60°

Мощный направленный свет

Янтарный 

45x25°

Аксессуары

Кронштейн  
невыдвижной

Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К

Полуматовый



Прожектор с cетевым питанием
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
с регулировкой положения светильника в трех координатах
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66 
конвекционное охлаждение источника питания
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

Cветодиоды Nichia (Япония) со светоотдачей 140-150lm

DRAGON-XXL W-48

Цветовая температура

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 48 шт.
Оттенок (по заказу) Теплый / Нейтральный / Холодный / Янтарный
Угол излучения (по заказу) 8° / 10° / 20° / 40° / 60° / 80° / 45х25°
Световой поток max 10800lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 176 - 264V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность 125 Вт
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес 580х195х135мм.; 8кг.
Опции (по заказу) диммирование; окраска корпуса в RAL

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Угол излучения

8° 10° 20° 80°40° 60°

Мощный направленный свет

Янтарный 

45x25°

Аксессуары

Кронштейн  
невыдвижной

Холодный белый 
4900-5200К

Дневной белый 
3900-4200К

Теплый белый 
2900-3200К

Полуматовый



RGB прожектор с отличным цветосмешением
...............................................................................................................................................................................................

Насыщенные, сбалансированные оттенки
...............................................................................................................................................................................................

Аналоговое PWM или цифровое DMX управление
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
с регулировкой положения светильника в трех координатах
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66 
конвекционное охлаждение источника питания
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

Версия с DMX-управлением позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий

DRAGON-M RGB-16

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 16 шт.
Метод управления (по заказу) PWM / DMX-512
Угол излучения (по заказу) 20° / 40° / 60° / 80° / 45х25°
Световой поток, max R:720lm; G:1230lm; B:330lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180-240V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность, max 45 Вт
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес 280х195х135мм.; 4кг.
Подключение кабель питания; кабель управления

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Угол излучения

20° 80°40° 60°

Мощный направленный свет

45x25°

Аксессуары

Кронштейн  
невыдвижной

Полуматовый



RGB прожектор с отличным цветосмешением
...............................................................................................................................................................................................

Насыщенные, сбалансированные оттенки
...............................................................................................................................................................................................

Аналоговое PWM или цифровое DMX управление
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
с регулировкой положения светильника в трех координатах
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66 
конвекционное охлаждение источника питания
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

Версия с DMX-управлением позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий

DRAGON-L RGB-24

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 24 шт.
Метод управления (по заказу) PWM / DMX-512
Угол излучения (по заказу) 20° / 40° / 60° / 80° / 45х25°
Световой поток, max R:960lm; G:1630lm; B:420lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180-240V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность, max 60 Вт
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес 280х195х135мм.; 4,5кг.
Подключение кабель питания; кабель управления

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Угол излучения

20° 80°40° 60°

Мощный направленный свет

45x25°

Аксессуары

Кронштейн  
невыдвижной

Полуматовый



Мощный RGB прожектор с отличным цветосмешением
...............................................................................................................................................................................................

Насыщенные, сбалансированные оттенки
...............................................................................................................................................................................................

Аналоговое PWM или цифровое DMX управление
...............................................................................................................................................................................................

В базовом оснащении выдвижной кронштейн  
с регулировкой положения светильника в трех координатах
...............................................................................................................................................................................................

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66 
конвекционное охлаждение источника питания
...............................................................................................................................................................................................

Большой выбор диаграммы луча 
...............................................................................................................................................................................................

Версия с DMX-управлением позволяет назначить 
каждому светильнику индивидуальный сценарий

DRAGON-XXL RGB-48

Заливка светом с расстояния

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 48 шт.
Метод управления (по заказу) PWM / DMX-512
Угол излучения (по заказу) 20° / 40° / 60° / 80° / 45х25°
Световой поток, max R:1920lm; G:3260lm; B:840lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания AC 180-240V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность, max 120 Вт
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес 580х195х135мм.; 8кг.
Подключение кабель питания; кабель управления

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Угол излучения

20° 80°40° 60°

Мощный направленный свет

45x25°

Аксессуары

Кронштейн  
невыдвижной

Полуматовый



Грунтовые, тротуарные, 
ландшафтные  

светильники 

Раздел 4



Cетевое питание 220V
...............................................................................................................................................................................................

Уникальные поворотные линзы для 
юстировки луча
...............................................................................................................................................................................................

Класс пыле-влагозащиты IP67
...............................................................................................................................................................................................

Рамка из полированной нержавеющей стали
...............................................................................................................................................................................................

Прочное закаленное стекло 10мм
...............................................................................................................................................................................................

Комплектуется монтажным стаканом из ABS-пластика

UPLIGHT 36W TURN

Цветовая температура

Установка

Установка  
в землю

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 12 шт.
Оттенок (по заказу) Теплый / Холодный / Янтарный
Угол излучения 30° (поворотные линзы)
Световой поток max 2250lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 67
Напряжение питания AC 200-240V
Источник питания встроенный
Потребляемая мощность max 36 Вт
Рабочая температура -25...+35°С
Размер (ДхШхВ) и вес D=260мм., H=122мм.; 4кг.
Диммирование невозможно

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Угол излучения

30°

Акцентирующее освещение

Холодный белый 
4800-5300К

Дневной белый 
4300-4500К

Теплый белый 
3000-3500К

Полуматовый



Низковольтное питание в диапазоне 9-24V
...............................................................................................................................................................................................

Минимальная установочная глубина 58мм
...............................................................................................................................................................................................

Класс пыле-влагозащиты IP67
...............................................................................................................................................................................................

Рамка из полированной нержавеющей стали
...............................................................................................................................................................................................

Прочное закаленное стекло 10мм
...............................................................................................................................................................................................

Комплектуется монтажным стаканом из ABS-пластика

UPLIGHT 6W

Цветовая температура

Установка

Установка  
в землю

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Количество светодиодов 6 шт.
Оттенок (по заказу) Теплый / Нейтральный / Холодный
Угол излучения 20°
Световой поток max 780lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 67
Напряжение питания DC 9...27V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность max 6 Вт
Рабочая температура -40...+35°С
Размер (ДхШхВ) и вес D=110мм., H=61мм.; 0,3кг.
Диммирование возможно

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Угол излучения

20°

Акцентирующее освещение

Холодный белый 
4800-5300К

Дневной белый 
4300-4500К

Теплый белый 
3000-3500К

Полуматовый



Низковольтное питание в диапазоне 9-24V
...............................................................................................................................................................................................

Минимальная установочная глубина 58мм
...............................................................................................................................................................................................

Класс пыле-влагозащиты IP67
...............................................................................................................................................................................................

Рамка из полированной нержавеющей стали
...............................................................................................................................................................................................

Матовое стекло, исключает слепящий эффект
...............................................................................................................................................................................................

Комплектуется монтажным стаканом из ABS-пластика

UPLIGHT 3W SATIN

Цветовая температура

Установка

Установка  
в землю

Доступные рассеиватели
Количество светодиодов 3 шт.
Оттенок (по заказу) Теплый / Холодный
Угол излучения 100°
Световой поток max 250lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 67
Напряжение питания DC 9...27V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность max 3 Вт
Рабочая температура -40...+35°С
Размер (ДхШхВ) и вес D=110мм., H=61мм.; 0,3кг.
Диммирование возможно

Основные параметры
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Угол излучения

100°

Холодный белый 
4800-5300К

Дневной белый 
4300-4500К

Теплый белый 
3000-3500К

Матовый



Низковольтное питание в диапазоне 9-24V 
Питание и RGB PWM-управление по единому кабелю
...............................................................................................................................................................................................

Минимальная установочная глубина 58мм
...............................................................................................................................................................................................

Класс пыле-влагозащиты IP67
...............................................................................................................................................................................................

Рамка из полированной нержавеющей стали
...............................................................................................................................................................................................

Прочное закаленное стекло 10мм
...............................................................................................................................................................................................

Комплектуется монтажным стаканом из ABS-пластика

UPLIGHT 6W RGB

Установка

Установка  
в землю

Доступные рассеиватели

Прозрачный

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Угол излучения

20°

Количество светодиодов 6шт. (2R+2G+2B)
Гамма RGB
Угол излучения (по заказу) 20° / 90°
Световой поток, max R=240lm; G=410lm; B=102lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 66
Напряжение питания (по заказу) DC 9-24V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность max 15Вт
Рабочая температура -40...+45°С
Размер (ДхШхВ) и вес D=110мм., H=61мм.; 0,3кг.
Управление RGB ШИМ (R;G;B; V+)

Полуматовый



Класс пыле-влагозащиты IP55
...............................................................................................................................................................................................

Прочный плафон из УФ-стойкого поликарбоната,  
устойчивого к морозам и механическим воздействиям.
...............................................................................................................................................................................................

Комплектуется столбами высотой 0,5 или 1 метр
...............................................................................................................................................................................................

Цоколь E27 под светодиодную или компактную  
люминесцентную лампу

ШАР

Установка

Установка  
на трубу

Доступные рассеиватели

Матовый

Цоколь (патрон) E27
Источник света Лампа (КЛЛ / LED)
Степень пыле-влагозащиты IP IP 55

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Угол излучения

Плафон 



Низковольтное питание 24V 
Питание и RGB PWM-управление по единому кабелю
...............................................................................................................................................................................................

Крепление на трубу круглого сечения
...............................................................................................................................................................................................

Класс пыле-влагозащиты IP67
...............................................................................................................................................................................................

Прочный плафон из УФ-стойкого поликарбоната,  
устойчивого к морозам и механическим воздействиям.
...............................................................................................................................................................................................

Отдельно можно приобрести столбы для светильника  
высотой от 0,5 до 2,5 метров

ALGO D-250 RGB 9W

Доступные рассеиватели

Матовый

Основные параметры

© ООО «НПК ЛЕДАРТ» 2016г.

Гамма RGB
Световой поток, max R=120lm; G=200lm; B=55lm
Производитель LED Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP IP 55
Напряжение питания DC 12...24V
Источник питания внешний
Потребляемая мощность, max max 9 Вт
Рабочая температура -25...+35°С
Размер (ДхШхВ) и вес D=250мм., H=260мм.; 0,4кг.
Подключение внешний ШИМ-сигнал (R;G;B; V+)

Установка

Установка  
на трубу

Угол излучения

Плафон 270°

Подвес



Светильники для бассейнов  
и фонтанов 

Раздел 5


